
บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-18+592 18+667 0.075 4 - - - - -0.150 - 0.150- ทางบำรุง 0323         0201  ลูกแก - ท่าเรือ - 0.150-

-18+667 18+700 0.033 4 - - - - -0.066 - 0.066- ทางบำรุง- 0.066-

-18+700 18+796 0.096 4 - - - - -0.192 - 0.192- ทางบำรุง- 0.192-

-18+796 18+807 0.011 4 - - - - -0.022 - 0.022- ทางบำรุง- 0.022-

-18+807 18+947 0.140 4 - - - - -0.280 - 0.280- ทางบำรุง- 0.280-

-18+947 18+988 0.041 4 - - - - -0.082 - 0.082- ทางบำรุง- 0.082-

-18+988 19+090 0.102 4 - - - - -0.204 - 0.204- ทางบำรุง- 0.204-

-19+090 19+210 0.120 4 - - - - -0.240 - 0.240- ทางบำรุง- 0.240-

-19+210 19+215 0.005 4 - - - - -0.010 - 0.010- ทางบำรุง- 0.010-

-19+215 24+000 4.785 4 - - - - -9.570 - 9.570- ทางบำรุง- 9.570-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)
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Slurry
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Cape
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AC.
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ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-24+000 24+910 0.910 4 - - - - -1.820 - 1.820- ทางบำรุง 0323         0201  ลูกแก - ท่าเรือ - 1.820-

-24+910 26+627 1.717 4 - - - - -3.434 - 3.434- ทางบำรุง- 3.434-

-26+627 27+197 0.570 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง1.140 1.140-

-27+197 28+025 0.828 4 - - - - -1.656 - 1.656- ทางบำรุง- 1.656-

-28+025 28+376 0.351 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง0.702 0.702-

-28+376 32+078 3.702 4 - - - - -7.404 - 7.404- ทางบำรุง- 7.404-

-32+078 32+090 0.012 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง0.024 0.024-

-32+090 32+360 0.270 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง0.540 0.540-

-32+360 32+490 0.130 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง 0323         0202  ท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น 0.260 0.260-

-32+490 32+850 0.360 4 - - - - -0.720 - 0.720- ทางบำรุง- 0.720-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)
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-32+850 33+200 0.350 4 0.700 - - - -- - 0.700- ทางบำรุง 0323         0202  ท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น - 0.700-

-33+200 34+978 1.778 4 3.556 - - - -- - 3.556- ทางบำรุง- 3.556-

-34+978 35+205 0.227 4 0.454 - - - -- - 0.454- ทางบำรุง- 0.454-

-35+205 36+000 0.795 4 1.590 - - - -- - 1.590- ทางบำรุง- 1.590-

-36+000 36+687 0.687 4 1.374 - - - -- - 1.374- ทางบำรุง- 1.374-

-36+687 37+405 0.718 4 1.436 - - - -- - 1.436- ทางบำรุง- 1.436-

-37+405 43+375 5.970 4 11.940 - - - -- - 11.940- ทางบำรุง- 11.940-

-43+375 45+800 2.425 4 4.850 - - - -- - 4.850- ทางบำรุง- 4.850-

-45+800 46+407 0.607 4 - - - - -1.214 - 1.214- ทางบำรุง- 1.214-

-46+407 47+160 0.753 4 - - - - -1.506 - 1.506- ทางบำรุง- 1.506-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
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-47+160 47+200 0.040 4 - - - - -0.080 - 0.080- ทางบำรุง 0323         0202  ท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น - 0.080-

-47+200 47+360 0.160 4 - - - - -0.320 - 0.320- ทางบำรุง- 0.320-

-47+360 51+180 3.820 4 - - - - -7.640 - 7.640- ทางบำรุง- 7.640-

-51+180 51+200 0.020 4 - - - - -0.040 - 0.040- ทางบำรุง- 0.040-

-51+200 52+175 0.975 4 - - - - -1.950 - 1.950- ทางบำรุง- 1.950-

-52+175 52+250 0.075 4 - - - - -0.150 - 0.150- ทางบำรุง- 0.150-

-52+250 54+240 1.990 4 - - - - -3.980 - 3.980- ทางบำรุง- 3.980-

-64+416 64+671 0.255 6 - - - - -0.765 - 0.765- ทางบำรุง- 0.765-

-64+671 64+850 0.179 6 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง0.537 0.537-

-64+850 65+100 0.250 6 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง0.750 0.750-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)
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ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-65+100 65+700 0.600 6 - - - - -1.800 - 1.800- ทางบำรุง 0323         0202  ท่าเรือ - ท่าน้ำตื้น - 1.800-

-65+700 66+000 0.300 4 - - - - -0.600 - 0.600- ทางบำรุง- 0.600-

-66+000 66+100 0.100 4 0.200 - - - -- - 0.200- ทางบำรุง- 0.200-

-66+100 66+350 0.250 6 0.750 - - - -- - 0.750- ทางบำรุง- 0.750-

-66+350 66+680 0.330 6 0.990 - - - -- - 0.990- ทางบำรุง 0323         0203  ท่าน้ำตื้น -
แยกปากกิเลน - 0.990-

-66+680 66+900 0.220 4 0.440 - - - -- - 0.440- ทางบำรุง- 0.440-

-66+900 69+200 2.300 4 4.600 - - - -- - 4.600- ทางบำรุง- 4.600-

-69+200 72+350 3.150 4 6.300 - - - -- - 6.300- ทางบำรุง- 6.300-

-72+350 72+911 0.561 6 1.683 - - - -- - 1.683- ทางบำรุง- 1.683-

-72+911 73+189 0.278 4 0.556 - - - -- - 0.556- ทางบำรุง- 0.556-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
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-73+189 73+336 0.147 6 0.441 - - - -- - 0.441- ทางบำรุง 0323         0203  ท่าน้ำตื้น -
แยกปากกิเลน - 0.441-

-73+336 73+475 0.139 4 0.278 - - - -- - 0.278- ทางบำรุง- 0.278-

-73+475 75+850 2.375 4 4.750 - - - -- - 4.750- ทางบำรุง- 4.750-

-75+850 77+540 1.690 4 3.380 - - - -- - 3.380- ทางบำรุง- 3.380-

-77+540 79+700 2.160 4 - - - - -4.320 - 4.320- ทางบำรุง- 4.320-

-79+700 81+725 2.025 4 - - - - -4.050 - 4.050- ทางบำรุง- 4.050-

-81+725 86+850 5.125 4 - - - - -10.250 - 10.250- ทางบำรุง- 10.250-

-86+850 90+012 3.162 4 - - - - -6.324 - 6.324- ทางบำรุง- 6.324-

-90+012 90+200 0.188 4 - - - - -0.376 - 0.376- ทางบำรุง- 0.376-

-90+200 92+850 2.650 4 - - - - -5.300 - 5.300- ทางบำรุง 0323         0204  แยกปากกิเลน -
น้ำตกไทรโยคใหญ่ - 5.300-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
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-92+850 94+857 2.007 2 - - - - -2.007 - 2.007- ทางบำรุง 0323         0204  แยกปากกิเลน -
น้ำตกไทรโยคใหญ่ - 2.007-

-94+857 95+699 0.842 2 - - - - -0.842 - 0.842- ทางบำรุง- 0.842-

-95+699 96+412 0.713 2 - - - - -0.713 - 0.713- ทางบำรุง- 0.713-

-96+412 96+612 0.200 2 - - - - -0.200 - 0.200- ทางบำรุง- 0.200-

-96+612 96+812 0.200 3 - - - - -0.300 - 0.300- ทางบำรุง- 0.300-

-96+812 100+312 3.500 3 - - - - -5.250 - 5.250- ทางบำรุง- 5.250-

-100+312 100+612 0.300 2 - - - - -0.300 - 0.300- ทางบำรุง- 0.300-

-100+612 100+787 0.175 2 - - - - -0.175 - 0.175- ทางบำรุง- 0.175-

-100+787 102+336 1.549 2 - - - - -1.549 - 1.549- ทางบำรุง- 1.549-

-102+336 103+633 1.297 2 1.297 - - - -- - 1.297- ทางบำรุง- 1.297-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
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-103+633 103+799 0.166 4 0.332 - - - -- - 0.332- ทางบำรุง 0323         0204  แยกปากกิเลน -
น้ำตกไทรโยคใหญ่ - 0.332-

-103+799 108+040 4.241 2 4.241 - - - -- - 4.241- ทางบำรุง- 4.241-

-108+040 111+212 3.172 2 - - - - -3.172 - 3.172- ทางบำรุง- 3.172-

-111+212 111+462 0.250 2 - - - - -0.250 - 0.250- ทางบำรุง- 0.250-

-111+462 112+100 0.638 2 - - - - -0.638 - 0.638- ทางบำรุง- 0.638-

-112+100 112+281 0.181 4 - - - - -0.362 - 0.362- ทางบำรุง- 0.362-

-112+281 113+787 1.506 2 - - - - -1.506 - 1.506- ทางบำรุง- 1.506-

-113+787 114+512 0.725 2 - - - - -0.725 - 0.725- ทางบำรุง- 0.725-

-114+512 115+200 0.688 4 - - - - -1.376 - 1.376- ทางบำรุง- 1.376-

-115+200 115+509 0.309 4 - - - - -0.618 - 0.618- ทางบำรุง- 0.618-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
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-115+509 118+224 2.715 4 - - - - -5.430 - 5.430- ทางบำรุง 0323         0204  แยกปากกิเลน -
น้ำตกไทรโยคใหญ่ - 5.430-

-118+224 118+342 0.118 4 - - - - -0.236 - 0.236- ทางบำรุง- 0.236-

-118+342 120+534 2.192 4 - - - - -4.384 - 4.384- ทางบำรุง- 4.384-

-120+534 120+842 0.308 4 - - - - -0.616 - 0.616- ทางบำรุง- 0.616-

-120+842 120+884 0.042 4 - - - - -0.084 - 0.084- ทางบำรุง- 0.084-

-120+884 121+965 1.081 4 - - - - -2.162 - 2.162- ทางบำรุง- 2.162-

-121+965 122+212 0.247 4 - - - - -0.494 - 0.494- ทางบำรุง- 0.494-

-122+212 122+325 0.113 2 - - - - -0.113 - 0.113- ทางบำรุง- 0.113-

-122+325 124+000 1.675 2 - - - - -1.675 - 1.675- ทางบำรุง- 1.675-

-124+000 124+912 0.912 2 0.912 - - - -- - 0.912- ทางบำรุง- 0.912-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
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-124+912 132+312 7.400 2 7.400 - - - -- - 7.400- ทางบำรุง 0323         0204  แยกปากกิเลน -
น้ำตกไทรโยคใหญ่ - 7.400-

-132+312 133+012 0.700 2 0.700 - - - -- - 0.700- ทางบำรุง- 0.700-

-133+012 135+850 2.838 2 2.838 - - - -- - 2.838- ทางบำรุง- 2.838-

-135+850 136+112 0.262 2 0.262 - - - -- - 0.262- ทางบำรุง- 0.262-

-136+112 136+212 0.100 2 0.100 - - - -- - 0.100- ทางบำรุง- 0.100-

-136+212 136+962 0.750 2 0.750 - - - -- - 0.750- ทางบำรุง- 0.750-

-136+962 137+037 0.075 2 0.075 - - - -- - 0.075- ทางบำรุง- 0.075-

-137+037 138+912 1.875 2 1.875 - - - -- - 1.875- ทางบำรุง- 1.875-

-138+912 139+012 0.100 2 0.100 - - - -- - 0.100- ทางบำรุง- 0.100-

-139+012 139+112 0.100 2 0.100 - - - -- - 0.100- ทางบำรุง- 0.100-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
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ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-139+112 139+812 0.700 2 0.700 - - - -- - 0.700- ทางบำรุง 0323         0204  แยกปากกิเลน -
น้ำตกไทรโยคใหญ่ - 0.700-

-139+812 142+912 3.100 2 3.100 - - - -- - 3.100- ทางบำรุง- 3.100-

-142+912 143+112 0.200 2 0.200 - - - -- - 0.200- ทางบำรุง- 0.200-

-143+112 143+212 0.100 2 0.100 - - - -- - 0.100- ทางบำรุง- 0.100-

-143+212 145+380 2.168 2 2.168 - - - -- - 2.168- ทางบำรุง- 2.168-

-145+380 146+387 1.007 2 - - - - -1.007 - 1.007- ทางบำรุง- 1.007-

-146+387 146+587 0.200 2 0.200 - - - -- - 0.200- ทางบำรุง- 0.200-

-146+587 148+425 1.838 2 - - - - -1.838 - 1.838- ทางบำรุง- 1.838-

-148+425 155+136 6.711 2 6.711 - - - -- - 6.711- ทางบำรุง- 6.711-

-155+136 157+012 1.876 2 - - - - -1.876 - 1.876- ทางบำรุง 0323         0205  น้ำตกไทรโยคใหญ่ -
ท่าขนุน - 1.876-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-157+012 165+892 8.880 2 - - - - -8.880 - 8.880- ทางบำรุง 0323         0205  น้ำตกไทรโยคใหญ่ -
ท่าขนุน - 8.880-

-165+892 169+600 3.708 2 - - - - -3.708 - 3.708- ทางบำรุง- 3.708-

-169+600 174+000 4.400 2 4.400 - - - -- - 4.400- ทางบำรุง- 4.400-

-174+000 174+213 0.213 3 0.319 - - - -- - 0.319- ทางบำรุง- 0.319-

-174+213 175+712 1.499 2 1.499 - - - -- - 1.499- ทางบำรุง- 1.499-

-175+712 178+212 2.500 2 2.500 - - - -- - 2.500- ทางบำรุง- 2.500-

-178+212 178+512 0.300 2 0.300 - - - -- - 0.300- ทางบำรุง- 0.300-

-178+512 179+012 0.500 2 0.500 - - - -- - 0.500- ทางบำรุง- 0.500-

-179+012 179+912 0.900 2 0.900 - - - -- - 0.900- ทางบำรุง- 0.900-

-179+912 180+140 0.228 2 0.228 - - - -- - 0.228- ทางบำรุง- 0.228-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-180+140 180+312 0.172 2 - - - - -0.172 - 0.172- ทางบำรุง 0323         0205  น้ำตกไทรโยคใหญ่ -
ท่าขนุน - 0.172-

-180+312 180+712 0.400 2 - - - - -0.400 - 0.400- ทางบำรุง- 0.400-

-180+712 180+912 0.200 2 - - - - -0.200 - 0.200- ทางบำรุง- 0.200-

-180+912 182+512 1.600 2 - - - - -1.600 - 1.600- ทางบำรุง- 1.600-

-182+512 182+612 0.100 2 - - - - -0.100 - 0.100- ทางบำรุง- 0.100-

-182+612 183+212 0.600 2 - - - - -0.600 - 0.600- ทางบำรุง- 0.600-

-183+212 183+512 0.300 2 - - - - -0.300 - 0.300- ทางบำรุง- 0.300-

-183+512 184+412 0.900 2 - - - - -0.900 - 0.900- ทางบำรุง- 0.900-

-184+412 185+012 0.600 2 - - - - -0.600 - 0.600- ทางบำรุง- 0.600-

-185+012 185+112 0.100 2 - - - - -0.100 - 0.100- ทางบำรุง- 0.100-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-185+112 185+712 0.600 2 - - - - -0.600 - 0.600- ทางบำรุง 0323         0205  น้ำตกไทรโยคใหญ่ -
ท่าขนุน - 0.600-

-185+712 185+912 0.200 2 - - - - -0.200 - 0.200- ทางบำรุง- 0.200-

-185+912 186+112 0.200 2 - - - - -0.200 - 0.200- ทางบำรุง- 0.200-

-186+112 186+712 0.600 2 - - - - -0.600 - 0.600- ทางบำรุง- 0.600-

-186+712 186+812 0.100 2 - - - - -0.100 - 0.100- ทางบำรุง- 0.100-

-186+812 186+912 0.100 2 - - - - -0.100 - 0.100- ทางบำรุง- 0.100-

-186+912 188+012 1.100 2 - - - - -1.100 - 1.100- ทางบำรุง- 1.100-

-188+012 188+120 0.108 2 - - - - -0.108 - 0.108- ทางบำรุง- 0.108-

-188+120 189+662 1.542 2 1.542 - - - -- - 1.542- ทางบำรุง- 1.542-

-189+662 189+937 0.275 2 0.275 - - - -- - 0.275- ทางบำรุง- 0.275-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-189+937 189+987 0.050 2 0.050 - - - -- - 0.050- ทางบำรุง 0323         0205  น้ำตกไทรโยคใหญ่ -
ท่าขนุน - 0.050-

-189+987 190+262 0.275 2 0.275 - - - -- - 0.275- ทางบำรุง- 0.275-

-190+262 190+637 0.375 2 0.375 - - - -- - 0.375- ทางบำรุง- 0.375-

-190+637 192+737 2.100 2 2.100 - - - -- - 2.100- ทางบำรุง- 2.100-

-192+737 194+012 1.275 2 1.275 - - - -- - 1.275- ทางบำรุง- 1.275-

-194+012 196+062 2.050 2 2.050 - - - -- - 2.050- ทางบำรุง- 2.050-

-196+062 197+712 1.650 2 1.650 - - - -- - 1.650- ทางบำรุง- 1.650-

-197+712 198+012 0.300 2 0.300 - - - -- - 0.300- ทางบำรุง- 0.300-

-198+012 198+512 0.500 2 0.500 - - - -- - 0.500- ทางบำรุง- 0.500-

-198+512 198+712 0.200 2 0.200 - - - -- - 0.200- ทางบำรุง- 0.200-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-198+712 199+665 0.953 2 0.953 - - - -- - 0.953- ทางบำรุง 0323         0205  น้ำตกไทรโยคใหญ่ -
ท่าขนุน - 0.953-

-199+665 199+695 0.030 2 0.060 - - - -- - 0.060- ทางบำรุง- 0.060-

-199+695 199+826 0.131 4 - - - - -0.262 - 0.262- ทางบำรุง- 0.262-

-199+826 200+026 0.200 2 - - - - -0.200 - 0.200- ทางบำรุง- 0.200-

-200+026 200+426 0.400 2 - 0.400 - - -- - 0.400- ทางบำรุง- 0.400-

-200+426 202+468 2.042 2 - 2.042 - - -- - 2.042- ทางบำรุง- 2.042-

-202+468 204+826 2.358 2 - - - - -2.358 - 2.358- ทางบำรุง- 2.358-

-204+826 205+026 0.200 2 - - - - -0.200 - 0.200- ทางบำรุง 0323         0206  ท่าขนุน - เจดีย์สามองค์ - 0.200-

-205+026 207+026 2.000 2 - - - - -2.000 - 2.000- ทางบำรุง- 2.000-

-207+026 207+489 0.463 2 - - - - -0.463 - 0.463- ทางบำรุง- 0.463-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-207+489 210+331 2.842 2 - - - - -2.842 - 2.842- ทางบำรุง 0323         0206  ท่าขนุน - เจดีย์สามองค์ - 2.842-

-210+331 213+102 2.771 2 - - - - -2.771 - 2.771- ทางบำรุง- 2.771-

-213+102 215+326 2.224 2 - - - - -2.224 - 2.224- ทางบำรุง- 2.224-

-215+326 215+625 0.299 2 - - - - -0.299 - 0.299- ทางบำรุง- 0.299-

-215+625 216+125 0.500 2 - - - - -0.500 - 0.500- ทางบำรุง- 0.500-

-216+125 216+625 0.500 2 - - - - -0.500 - 0.500- ทางบำรุง- 0.500-

-216+625 217+700 1.075 2 - - - - -1.075 - 1.075- ทางบำรุง- 1.075-

-217+700 218+525 0.825 2 - - - - -0.825 - 0.825- ทางบำรุง- 0.825-

-218+525 218+725 0.200 2 - - - - -0.200 - 0.200- ทางบำรุง- 0.200-

-218+725 218+875 0.150 2 - - - - -0.150 - 0.150- ทางบำรุง- 0.150-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-218+875 219+025 0.150 2 - - - - -0.150 - 0.150- ทางบำรุง 0323         0206  ท่าขนุน - เจดีย์สามองค์ - 0.150-

-219+025 219+225 0.200 2 - - - - -0.200 - 0.200- ทางบำรุง- 0.200-

-219+225 220+795 1.570 2 - - - - -1.570 - 1.570- ทางบำรุง- 1.570-

-220+795 221+725 0.930 2 - - - - -0.930 - 0.930- ทางบำรุง- 0.930-

-221+725 222+325 0.600 2 - - - - -0.600 - 0.600- ทางบำรุง- 0.600-

-222+325 223+025 0.700 2 - - - - -0.700 - 0.700- ทางบำรุง- 0.700-

-223+025 224+326 1.301 2 - - - - -1.301 - 1.301- ทางบำรุง- 1.301-

-224+326 231+150 6.824 2 - - - - -6.824 - 6.824- ทางบำรุง- 6.824-

-231+150 232+551 1.401 2 - - - - -1.401 - 1.401- ทางบำรุง- 1.401-

-232+551 233+026 0.475 2 - - - - -0.475 - 0.475- ทางบำรุง- 0.475-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-233+026 233+326 0.300 2 - 0.300 - - -- - 0.300- ทางบำรุง 0323         0206  ท่าขนุน - เจดีย์สามองค์ - 0.300-

-233+326 236+874 3.548 2 - - - - -3.548 - 3.548- ทางบำรุง- 3.548-

-236+874 243+961 7.087 2 - - - - -7.087 - 7.087- ทางบำรุง- 7.087-

-243+961 244+076 0.115 2 - - - - -0.115 - 0.115- ทางบำรุง- 0.115-

-244+076 257+056 12.980 2 - - - - -12.980 - 12.980- ทางบำรุง- 12.980-

-257+056 257+497 0.441 2 - 0.441 - - -- - 0.441- ทางบำรุง- 0.441-

-257+497 259+871 2.374 2 - - - - -2.374 - 2.374- ทางบำรุง- 2.374-

-259+871 263+826 3.955 2 - - - - -3.955 - 3.955- ทางบำรุง- 3.955-

-263+826 264+900 1.074 3 - - - - -1.611 - 1.611- ทางบำรุง- 1.611-

-264+900 266+826 1.926 3 - - - - -2.889 - 2.889- ทางบำรุง- 2.889-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-266+826 268+667 1.841 2 - - - - -1.841 - 1.841- ทางบำรุง 0323         0206  ท่าขนุน - เจดีย์สามองค์ - 1.841-

-268+667 268+867 0.200 2 - - - - -0.200 - 0.200- ทางก่อสร้าง- 0.200-

-268+867 271+667 2.800 2 - - - - -2.800 - 2.800- ทางก่อสร้าง- 2.800-

-271+667 273+003 1.336 2 - - - - -1.336 - 1.336- ทางก่อสร้าง- 1.336-

-273+003 273+267 0.264 2 - - - - -0.264 - 0.264- ทางก่อสร้าง- 0.264-

-273+267 273+822 0.555 2 - - - - -0.555 - 0.555- ทางก่อสร้าง- 0.555-

-273+822 274+152 0.330 2 - - - - -- - 0.000- ทางก่อสร้าง0.330 0.330-

-274+152 276+217 2.065 2 - - - - -2.065 - 2.065- ทางก่อสร้าง- 2.065-

-276+217 284+892 8.675 2 - - - - -8.675 - 8.675- ทางบำรุง- 8.675-

-284+892 285+867 0.975 2 - - - - -- - 0.000- ทางก่อสร้าง0.975 0.975-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-285+867 287+167 1.300 4 - - - - -- - 0.000- ทางก่อสร้าง 0323         0206  ท่าขนุน - เจดีย์สามองค์ 2.600 2.600-

0 00220.2963.183 0 00258.399 330.159รวมระยะทาง สาย  0323 106.6807.858 338.0170

-2+000 2+185 0.185 4 - - - - -0.370 - 0.370- ทางบำรุง 0324         0100  กาญจนบุรี - หนองขาว - 0.370-

-2+185 2+245 0.060 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง0.120 0.120-

-2+245 2+465 0.220 6 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง0.660 0.660-

-2+465 4+500 2.035 6 - - - - -6.105 - 6.105- ทางบำรุง- 6.105-

-4+500 6+309 1.809 4 - - - - -3.618 - 3.618- ทางบำรุง- 3.618-

-6+309 10+400 4.091 4 - - - - -8.182 - 8.182- ทางบำรุง- 8.182-

-10+400 10+979 0.579 4 - - - - -1.158 - 1.158- ทางบำรุง- 1.158-

-10+979 11+000 0.021 4 - - - - -0.042 - 0.042- ทางบำรุง- 0.042-

0 0019.4750 0 009.000 19.475รวมระยะทาง สาย  0324 00.780 20.2550



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-0+000 0+600 0.600 2 - - - - -0.600 - 0.600- ทางก่อสร้าง 0367         0100  ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี - 0.600-

-0+600 1+253 0.653 4 - - - - -1.306 - 1.306- ทางบำรุง- 1.306-

-1+253 1+382 0.129 5 - - - - -0.323 - 0.323- ทางบำรุง- 0.323-

-1+382 1+489 0.107 4 - - - - -0.214 - 0.214- ทางบำรุง- 0.214-

-1+489 1+997 0.508 4 - - - - -1.016 - 1.016- ทางบำรุง- 1.016-

-1+997 2+239 0.242 5 - - - - -0.605 - 0.605- ทางบำรุง- 0.605-

-2+239 2+750 0.511 4 - - - - -1.022 - 1.022- ทางบำรุง- 1.022-

-2+750 3+470 0.720 4 - - - - -1.440 - 1.440- ทางบำรุง- 1.440-

-3+470 4+426 0.956 6 - - - - -2.868 - 2.868- ทางบำรุง- 2.868-

-4+426 4+679 0.253 4 - - - - -0.506 - 0.506- ทางบำรุง- 0.506-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-4+679 4+793 0.114 4 - - - - -0.228 - 0.228- ทางบำรุง 0367         0100  ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี - 0.228-

-4+793 4+932 0.139 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง0.278 0.278-

-4+932 5+186 0.254 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง0.508 0.508-

-5+186 5+187 0.001 4 - - - - -0.002 - 0.002- ทางบำรุง- 0.002-

-5+187 5+310 0.123 4 - - - - -0.246 - 0.246- ทางบำรุง- 0.246-

-5+310 5+365 0.055 4 - - - - -0.110 - 0.110- ทางบำรุง- 0.110-

-5+365 7+350 1.985 4 - - - - -3.970 - 3.970- ทางบำรุง- 3.970-

-7+350 9+000 1.650 4 - - - - -3.300 - 3.300- ทางบำรุง- 3.300-

-9+000 9+300 0.300 4 - - - - -0.600 - 0.600- ทางบำรุง- 0.600-

-9+300 12+095 2.795 4 - - - - -5.590 - 5.590- ทางบำรุง- 5.590-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-12+095 12+200 0.105 4 - - - - -0.210 - 0.210- ทางบำรุง 0367         0100  ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี - 0.210-

-12+200 12+948 0.748 4 - - - - -1.496 - 1.496- ทางบำรุง- 1.496-

-12+948 13+154 0.206 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง0.412 0.412-

0 0025.6520 0 0013.154 25.652รวมระยะทาง สาย  0367 01.198 26.8500

-0+543 0+725 0.182 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง 3081         0100  ท่าเรือ - พระแท่นดงรัง 0.364 0.364-

-0+725 0+761 0.036 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง0.072 0.072-

-0+761 0+822 0.061 4 - - - - -0.122 - 0.122- ทางบำรุง- 0.122-

-0+822 1+456 0.634 4 - - - - -1.268 - 1.268- ทางบำรุง- 1.268-

-1+456 1+900 0.444 4 - - - - -0.888 - 0.888- ทางบำรุง- 0.888-

-1+900 2+000 0.100 4 - - - - -0.200 - 0.200- ทางบำรุง- 0.200-

-2+000 2+012 0.012 4 - - - - -0.024 - 0.024- ทางบำรุง- 0.024-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-2+012 6+500 4.488 4 - - - - -8.976 - 8.976- ทางบำรุง 3081         0100  ท่าเรือ - พระแท่นดงรัง - 8.976-

-6+500 7+900 1.400 4 - - - - -2.800 - 2.800- ทางบำรุง- 2.800-

-7+900 8+505 0.605 4 - - - - -1.210 - 1.210- ทางบำรุง- 1.210-

-8+505 9+563 1.058 2 - - - - -1.058 - 1.058- ทางบำรุง- 1.058-

-9+563 10+125 0.562 4 - - - - -1.124 - 1.124- ทางบำรุง- 1.124-

-10+125 10+637 0.512 6 - - - - -1.536 - 1.536- ทางบำรุง- 1.536-

-10+637 10+678 0.041 6 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง0.123 0.123-

0 0019.2060 0 0010.135 19.206รวมระยะทาง สาย  3081 00.559 19.7650

-0+903 1+000 0.097 2 - - - - -0.097 - 0.097- ทางบำรุง 3084         0100  ท่าม่วง - หนองขาว - 0.097-

-1+000 1+710 0.710 2 - - - - -0.710 - 0.710- ทางบำรุง- 0.710-

-1+710 4+000 2.290 2 2.290 - - - -- - 2.290- ทางบำรุง- 2.290-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-4+000 6+000 2.000 2 2.000 - - - -- - 2.000- ทางบำรุง 3084         0100  ท่าม่วง - หนองขาว - 2.000-

-6+000 9+220 3.220 2 3.220 - - - -- - 3.220- ทางบำรุง- 3.220-

-9+220 9+325 0.105 2 - - - - -0.105 - 0.105- ทางบำรุง- 0.105-

0 000.9120 0 008.422 8.422รวมระยะทาง สาย  3084 7.5100 8.4220

-0+000 2+645 2.645 2 - - - - -2.645 - 2.645- ทางบำรุง 3085         0100  ยางเกาะ - ศรีมงคล - 2.645-

-2+645 11+025 8.380 2 8.380 - - - -- - 8.380- ทางบำรุง- 8.380-

-11+025 20+588 9.563 2 - - - - -9.563 - 9.563- ทางบำรุง- 9.563-

-20+588 20+738 0.150 2 - - - - -0.150 - 0.150- ทางบำรุง- 0.150-

-20+738 21+338 0.600 2 - - - - -0.600 - 0.600- ทางบำรุง- 0.600-

-21+338 23+609 2.271 2 - 2.271 - - -- - 2.271- ทางบำรุง- 2.271-

-23+609 26+414 2.805 2 - - - - -2.805 - 2.805- ทางบำรุง- 2.805-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-26+414 29+283 2.869 2 - - - - -2.869 - 2.869- ทางบำรุง 3085         0100  ยางเกาะ - ศรีมงคล - 2.869-

0 0018.6322.271 0 0029.283 29.283รวมระยะทาง สาย  3085 8.3800 29.2830

-0+100 0+800 0.700 4 - - - - -1.400 - 1.400- ทางบำรุง 3086         0100  ลาดหญ้า - ทุ่งมะสังข์ - 1.400-

-0+800 0+905 0.105 2 - - - - -0.105 - 0.105- ทางบำรุง- 0.105-

-0+905 9+060 8.155 2 8.155 - - - -- - 8.155- ทางบำรุง- 8.155-

-9+060 11+850 2.790 2 - - - - -2.790 - 2.790- ทางบำรุง- 2.790-

0 004.2950 0 0011.750 12.450รวมระยะทาง สาย  3086 8.1550 12.4500

-0+000 0+141 0.141 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง 3199         0101  แก่งเสี้ยน - ท่าพะเนียด 0.282 0.282-

-0+141 1+550 1.409 4 - - - - -2.818 - 2.818- ทางบำรุง- 2.818-

-1+550 2+000 0.450 4 - - - - -0.900 - 0.900- ทางบำรุง 3199         0102  ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา - 0.900-

-2+000 3+000 1.000 4 - - - - -2.000 - 2.000- ทางบำรุง- 2.000-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-3+000 3+810 0.810 4 - - - - -1.620 - 1.620- ทางบำรุง 3199         0102  ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา - 1.620-

-3+810 4+000 0.190 2 - - - - -0.190 - 0.190- ทางบำรุง- 0.190-

-4+000 5+075 1.075 4 - - - - -2.150 - 2.150- ทางบำรุง- 2.150-

-5+075 6+185 1.110 4 - - - - -2.220 - 2.220- ทางบำรุง- 2.220-

-6+185 9+100 2.915 4 - - - - -5.830 - 5.830- ทางบำรุง- 5.830-

-9+100 9+700 0.600 8 - - - - -2.400 - 2.400- ทางบำรุง- 2.400-

-10+355 10+455 0.100 8 - - - - -0.400 - 0.400- ทางบำรุง- 0.400-

-10+455 10+700 0.245 8 - - - - -0.980 - 0.980- ทางบำรุง- 0.980-

-10+700 10+850 0.150 6 - - - - -0.450 - 0.450- ทางบำรุง- 0.450-

-10+850 11+100 0.250 4 - - - - -0.500 - 0.500- ทางบำรุง- 0.500-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-11+100 21+520 10.420 2 - - - - -10.420 - 10.420- ทางบำรุง 3199         0102  ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา - 10.420-

-21+520 30+288 8.768 2 8.768 - - - -- - 8.768- ทางบำรุง- 8.768-

-30+288 33+750 3.462 2 - - - - -3.462 - 3.462- ทางบำรุง- 3.462-

-33+750 35+325 1.575 2 1.575 - - - -- - 1.575- ทางบำรุง- 1.575-

-35+325 36+500 1.175 4 - - - - -2.350 - 2.350- ทางบำรุง- 2.350-

-36+500 40+355 3.855 2 3.855 - - - -- - 3.855- ทางบำรุง- 3.855-

-40+355 45+057 4.702 2 4.702 - - - -- - 4.702- ทางบำรุง 3199         0103  ช่องสะเดา - ศรีสวัสดิ์ - 4.702-

-45+057 51+032 5.975 2 - - - - -5.975 - 5.975- ทางบำรุง- 5.975-

-51+032 57+291 6.259 2 6.259 - - - -- - 6.259- ทางบำรุง- 6.259-

-57+291 57+350 0.059 2 0.059 - - - -- - 0.059- ทางบำรุง- 0.059-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-57+350 57+843 0.493 2 0.493 - - - -- - 0.493- ทางบำรุง 3199         0103  ช่องสะเดา - ศรีสวัสดิ์ - 0.493-

-57+843 58+050 0.207 2 0.207 - - - -- - 0.207- ทางบำรุง- 0.207-

-58+050 58+810 0.760 2 0.760 - - - -- - 0.760- ทางบำรุง- 0.760-

-58+810 69+000 10.190 2 10.190 - - - -- - 10.190- ทางบำรุง- 10.190-

-69+000 69+291 0.291 2 0.291 - - - -- - 0.291- ทางบำรุง- 0.291-

-69+291 70+268 0.977 2 0.977 - - - -- - 0.977- ทางบำรุง- 0.977-

-70+268 76+291 6.023 2 - - - - -6.023 - 6.023- ทางบำรุง- 6.023-

-76+291 79+650 3.359 2 3.359 - - - -- - 3.359- ทางบำรุง- 3.359-

-79+650 80+908 1.258 2 1.258 - - - -- - 1.258- ทางบำรุง- 1.258-

-80+908 85+171 4.263 2 4.263 - - - -- - 4.263- ทางบำรุง- 4.263-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-85+171 88+291 3.120 2 - - - - -3.120 - 3.120- ทางบำรุง 3199         0103  ช่องสะเดา - ศรีสวัสดิ์ - 3.120-

-88+291 113+551 25.260 2 - 25.260 - - -- - 25.260- ทางบำรุง- 25.260-

-113+551 116+406 2.855 2 - - - - -2.855 - 2.855- ทางบำรุง- 2.855-

-116+406 117+906 1.500 2 - - - - -1.500 - 1.500- ทางบำรุง- 1.500-

0 0058.16325.260 0 00117.251 130.439รวมระยะทาง สาย  3199 47.0160.282 130.7210

-0+000 0+129 0.129 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง 3209         0101  ท่ามะกา - แสนตอ 0.258 0.258-

-0+129 0+230 0.101 4 - - - - -0.202 - 0.202- ทางบำรุง- 0.202-

-0+230 3+500 3.270 2 - - - - -3.270 - 3.270- ทางบำรุง- 3.270-

-3+500 4+000 0.500 2 - - - - -0.500 - 0.500- ทางบำรุง- 0.500-

-4+000 5+920 1.920 2 1.920 - - - -- - 1.920- ทางบำรุง 3209         0102  แสนตอ - ด่านมะขามเตี้ย - 1.920-

-5+920 10+475 4.555 2 - - - - -4.555 - 4.555- ทางบำรุง- 4.555-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-10+475 17+980 7.505 2 7.505 - - - -- - 7.505- ทางบำรุง 3209         0102  แสนตอ - ด่านมะขามเตี้ย - 7.505-

-17+980 19+000 1.020 2 - - - - -1.020 - 1.020- ทางบำรุง- 1.020-

-19+000 23+270 4.270 2 4.270 - - - -- - 4.270- ทางบำรุง- 4.270-

-23+270 25+815 2.545 2 - - - - -2.545 - 2.545- ทางบำรุง- 2.545-

-25+815 27+600 1.785 2 1.785 - - - -- - 1.785- ทางบำรุง- 1.785-

-27+600 28+800 1.200 4 - - - - -2.400 - 2.400- ทางบำรุง- 2.400-

-28+800 29+000 0.200 4 - - - - -0.400 - 0.400- ทางบำรุง- 0.400-

-29+000 30+778 1.778 2 - - - - -1.778 - 1.778- ทางบำรุง- 1.778-

-30+778 31+268 0.490 4 - - - - -0.980 - 0.980- ทางบำรุง- 0.980-

-31+268 34+000 2.732 2 - - - - -2.732 - 2.732- ทางบำรุง- 2.732-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-34+000 43+580 9.580 2 9.580 - - - -- - 9.580- ทางบำรุง 3209         0102  แสนตอ - ด่านมะขามเตี้ย - 9.580-

-43+580 50+650 7.070 2 - - - - -7.070 - 7.070- ทางบำรุง- 7.070-

-50+650 51+225 0.575 2 0.575 - - - -- - 0.575- ทางบำรุง- 0.575-

-51+225 52+300 1.075 2 - - - - -1.075 - 1.075- ทางบำรุง- 1.075-

-52+300 52+800 0.500 2 0.500 - - - -- - 0.500- ทางบำรุง- 0.500-

-52+800 58+300 5.500 2 5.500 - - - -- - 5.500- ทางบำรุง 3209         0103  ด่านมะขามเตี้ย -
กาญจนบุรี - 5.500-

-58+300 61+027 2.727 2 - - - - -2.727 - 2.727- ทางบำรุง- 2.727-

-61+027 71+765 10.738 2 10.738 - - - -- - 10.738- ทางบำรุง- 10.738-

-71+765 78+670 6.905 2 - - - - -6.905 - 6.905- ทางบำรุง- 6.905-

-78+670 78+770 0.100 4 - - - - -0.200 - 0.200- ทางบำรุง- 0.200-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-78+770 79+361 0.591 2 - - - - -0.591 - 0.591- ทางบำรุง 3209         0103  ด่านมะขามเตี้ย -
กาญจนบุรี - 0.591-

-79+361 80+611 1.250 4 - - - - -2.500 - 2.500- ทางบำรุง- 2.500-

0 0041.4500 0 0080.611 83.823รวมระยะทาง สาย  3209 42.3730.258 84.0810

-0+000 2+826 2.826 4 - - - - -2.826 - 2.826- ทางบำรุง 3228         0100  ทางเข้าท่าน้ำลิ้นช้าง - 2.826-

0 002.8260 0 002.826 2.826รวมระยะทาง สาย  3228 00 2.8260

-0+000 0+250 0.250 4 - - - - -0.500 - 0.500- ทางบำรุง 3229         0100  หนองบัว - ด่านน้ำพุร้อน - 0.500-

-0+250 2+000 1.750 2 - - - - -1.750 - 1.750- ทางบำรุง- 1.750-

-2+000 6+787 4.787 2 - - - - -4.787 - 4.787- ทางบำรุง- 4.787-

-6+787 7+000 0.213 2 - - - - -0.213 - 0.213- ทางบำรุง- 0.213-

-7+000 10+737 3.737 2 - - - - -3.737 - 3.737- ทางบำรุง- 3.737-

-10+737 13+891 3.154 2 - - - - -3.154 - 3.154- ทางบำรุง- 3.154-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-13+891 13+971 0.080 2 - - - - -0.080 - 0.080- ทางบำรุง 3229         0100  หนองบัว - ด่านน้ำพุร้อน - 0.080-

-13+971 14+356 0.385 2 - - - - -0.385 - 0.385- ทางบำรุง- 0.385-

-14+356 15+140 0.784 2 - - - - -0.784 - 0.784- ทางบำรุง- 0.784-

-15+140 15+337 0.197 2 - - - - -0.197 - 0.197- ทางบำรุง- 0.197-

-15+337 15+647 0.310 2 - - - - -0.310 - 0.310- ทางบำรุง- 0.310-

-15+647 15+922 0.275 2 - - - - -0.275 - 0.275- ทางบำรุง- 0.275-

-15+922 16+472 0.550 2 - - - - -0.550 - 0.550- ทางบำรุง- 0.550-

-16+472 17+772 1.300 2 - - - - -1.300 - 1.300- ทางบำรุง- 1.300-

-17+772 18+572 0.800 4 - - - - -1.600 - 1.600- ทางบำรุง- 1.600-

-18+572 18+972 0.400 4 - - - - -0.800 - 0.800- ทางบำรุง- 0.800-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-18+972 43+572 24.600 2 - - - - -24.600 - 24.600- ทางบำรุง 3229         0100  หนองบัว - ด่านน้ำพุร้อน - 24.600-

-43+572 47+572 4.000 2 - - - - -4.000 - 4.000- ทางบำรุง- 4.000-

-47+572 52+078 4.506 2 - - - - -4.506 - 4.506- ทางบำรุง- 4.506-

-52+078 52+303 0.225 2 - - - - -0.225 - 0.225- ทางบำรุง- 0.225-

0 0053.7530 0 0052.303 53.753รวมระยะทาง สาย  3229 00 53.7530

-0+000 0+300 0.300 4 - - - - -0.600 - 0.600- ทางบำรุง 3272         0100  ทองผาภูมิ - ปิล๊อก - 0.600-

-0+300 6+030 5.730 2 - - - - -5.730 - 5.730- ทางบำรุง- 5.730-

-6+030 6+607 0.577 3 - - - - -0.577 - 0.577- ทางบำรุง- 0.577-

-6+607 10+707 4.100 2 4.100 - - - -- - 4.100- ทางบำรุง- 4.100-

-10+707 18+707 8.000 2 8.000 - - - -- - 8.000- ทางบำรุง- 8.000-

-18+707 19+660 0.953 2 0.953 - - - -- - 0.953- ทางบำรุง- 0.953-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-19+660 28+507 8.847 2 8.847 - - - -- - 8.847- ทางบำรุง 3272         0100  ทองผาภูมิ - ปิล๊อก - 8.847-

-28+507 33+700 5.193 2 5.193 - - - -- - 5.193- ทางบำรุง- 5.193-

-33+700 35+960 2.260 2 - - - - -2.260 - 2.260- ทางบำรุง- 2.260-

-35+960 37+607 1.647 2 - - - - -1.647 - 1.647- ทางบำรุง- 1.647-

-37+607 37+986 0.379 2 0.379 - - - -- - 0.379- ทางบำรุง- 0.379-

-37+986 40+986 3.000 2 3.000 - - - -- - 3.000- ทางบำรุง- 3.000-

0 0010.8140 0 0040.986 41.286รวมระยะทาง สาย  3272 30.4720 41.2860

-0+000 0+298 0.298 2 - - - - -0.298 - 0.298- ทางบำรุง 3305         0100  ท่าน้ำตื้น - บ้านเก่า - 0.298-

-0+298 0+775 0.477 2 - - - - -0.477 - 0.477- ทางบำรุง- 0.477-

-0+775 0+800 0.025 2 - - - - -0.025 - 0.025- ทางบำรุง- 0.025-

-0+800 0+825 0.025 2 - - - - -0.025 - 0.025- ทางบำรุง- 0.025-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-0+825 0+850 0.025 2 - - - - -0.025 - 0.025- ทางบำรุง 3305         0100  ท่าน้ำตื้น - บ้านเก่า - 0.025-

-0+850 1+500 0.650 2 - - - - -0.650 - 0.650- ทางบำรุง- 0.650-

-1+500 1+575 0.075 2 - 0.075 - - -- - 0.075- ทางบำรุง- 0.075-

-1+575 1+600 0.025 2 - 0.025 - - -- - 0.025- ทางบำรุง- 0.025-

-1+600 1+650 0.050 2 - 0.050 - - -- - 0.050- ทางบำรุง- 0.050-

-1+650 1+675 0.025 2 - 0.025 - - -- - 0.025- ทางบำรุง- 0.025-

-1+675 1+800 0.125 2 - 0.125 - - -- - 0.125- ทางบำรุง- 0.125-

-1+800 1+825 0.025 2 - 0.025 - - -- - 0.025- ทางบำรุง- 0.025-

-1+825 1+875 0.050 2 - 0.050 - - -- - 0.050- ทางบำรุง- 0.050-

-1+875 1+900 0.025 2 - 0.025 - - -- - 0.025- ทางบำรุง- 0.025-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-1+900 1+975 0.075 2 - 0.075 - - -- - 0.075- ทางบำรุง 3305         0100  ท่าน้ำตื้น - บ้านเก่า - 0.075-

-1+975 2+050 0.075 2 - 0.075 - - -- - 0.075- ทางบำรุง- 0.075-

-2+050 2+175 0.125 2 - 0.125 - - -- - 0.125- ทางบำรุง- 0.125-

-2+175 2+275 0.100 2 - 0.100 - - -- - 0.100- ทางบำรุง- 0.100-

-2+275 2+300 0.025 2 - 0.025 - - -- - 0.025- ทางบำรุง- 0.025-

-2+300 2+375 0.075 2 - - - - -0.075 - 0.075- ทางบำรุง- 0.075-

-2+375 2+400 0.025 2 - - - - -0.025 - 0.025- ทางบำรุง- 0.025-

-2+400 2+450 0.050 2 - - - - -0.050 - 0.050- ทางบำรุง- 0.050-

-2+450 2+475 0.025 2 - - - - -0.025 - 0.025- ทางบำรุง- 0.025-

-2+475 2+675 0.200 2 - - - - -0.200 - 0.200- ทางบำรุง- 0.200-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-2+675 2+725 0.050 2 - - - - -0.050 - 0.050- ทางบำรุง 3305         0100  ท่าน้ำตื้น - บ้านเก่า - 0.050-

-2+725 2+775 0.050 2 - - - - -0.050 - 0.050- ทางบำรุง- 0.050-

-2+775 2+825 0.050 2 - - - - -0.050 - 0.050- ทางบำรุง- 0.050-

-2+825 2+975 0.150 2 - - - - -0.150 - 0.150- ทางบำรุง- 0.150-

-2+975 3+000 0.025 2 - - - - -0.025 - 0.025- ทางบำรุง- 0.025-

-3+000 3+175 0.175 2 - 0.175 - - -- - 0.175- ทางบำรุง- 0.175-

-3+175 3+250 0.075 2 - 0.075 - - -- - 0.075- ทางบำรุง- 0.075-

-3+250 3+425 0.175 2 - 0.175 - - -- - 0.175- ทางบำรุง- 0.175-

-3+425 3+475 0.050 2 - 0.050 - - -- - 0.050- ทางบำรุง- 0.050-

-3+475 3+625 0.150 2 - 0.150 - - -- - 0.150- ทางบำรุง- 0.150-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-3+625 3+750 0.125 2 - 0.125 - - -- - 0.125- ทางบำรุง 3305         0100  ท่าน้ำตื้น - บ้านเก่า - 0.125-

-3+750 3+825 0.075 2 - 0.075 - - -- - 0.075- ทางบำรุง- 0.075-

-3+825 3+900 0.075 2 - 0.075 - - -- - 0.075- ทางบำรุง- 0.075-

-3+900 3+925 0.025 2 - 0.025 - - -- - 0.025- ทางบำรุง- 0.025-

-3+925 3+950 0.025 2 - 0.025 - - -- - 0.025- ทางบำรุง- 0.025-

-3+950 4+000 0.050 2 - 0.050 - - -- - 0.050- ทางบำรุง- 0.050-

-4+000 4+075 0.075 2 - 0.075 - - -- - 0.075- ทางบำรุง- 0.075-

-4+075 4+100 0.025 2 - 0.025 - - -- - 0.025- ทางบำรุง- 0.025-

-4+100 4+575 0.475 2 - 0.475 - - -- - 0.475- ทางบำรุง- 0.475-

-4+575 4+650 0.075 2 - 0.075 - - -- - 0.075- ทางบำรุง- 0.075-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-4+650 5+350 0.700 2 - 0.700 - - -- - 0.700- ทางบำรุง 3305         0100  ท่าน้ำตื้น - บ้านเก่า - 0.700-

-5+350 5+425 0.075 2 - 0.075 - - -- - 0.075- ทางบำรุง- 0.075-

-5+425 8+125 2.700 2 - 2.700 - - -- - 2.700- ทางบำรุง- 2.700-

-8+125 8+175 0.050 2 - 0.050 - - -- - 0.050- ทางบำรุง- 0.050-

-8+175 8+250 0.075 2 - 0.075 - - -- - 0.075- ทางบำรุง- 0.075-

-8+250 8+300 0.050 2 - 0.050 - - -- - 0.050- ทางบำรุง- 0.050-

-8+300 8+350 0.050 2 - 0.050 - - -- - 0.050- ทางบำรุง- 0.050-

-8+350 8+400 0.050 2 - 0.050 - - -- - 0.050- ทางบำรุง- 0.050-

-8+400 9+025 0.625 2 - 0.625 - - -- - 0.625- ทางบำรุง- 0.625-

-9+025 9+075 0.050 2 - 0.050 - - -- - 0.050- ทางบำรุง- 0.050-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-9+075 9+616 0.541 2 - 0.541 - - -- - 0.541- ทางบำรุง 3305         0100  ท่าน้ำตื้น - บ้านเก่า - 0.541-

-9+616 11+000 1.384 2 1.384 - - - -- - 1.384- ทางบำรุง- 1.384-

-11+000 15+000 4.000 2 - - - - -4.000 - 4.000- ทางบำรุง- 4.000-

-15+000 26+602 11.602 2 11.602 - - - -- - 11.602- ทางบำรุง- 11.602-

-26+602 26+645 0.043 2 - - - - -0.043 - 0.043- ทางบำรุง- 0.043-

-26+645 28+665 2.020 2 2.020 - - - -- - 2.020- ทางบำรุง- 2.020-

-28+665 39+543 10.878 2 - - - - -10.878 - 10.878- ทางบำรุง- 10.878-

-39+543 39+853 0.310 2 - - - - -0.310 - 0.310- ทางบำรุง- 0.310-

0 0017.4317.416 0 0039.853 39.853รวมระยะทาง สาย  3305 15.0060 39.8530

-0+000 0+154 0.154 4 - - - - -0.308 - 0.308- ทางบำรุง 3343         0100  แยกวังโพธิ์ -
โรงพยาบาลไทรโยค - 0.308-

-0+154 0+204 0.050 2 - - - - -0.050 - 0.050- ทางบำรุง- 0.050-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-0+204 3+753 3.549 2 - - - - -3.549 - 3.549- ทางบำรุง 3343         0100  แยกวังโพธิ์ -
โรงพยาบาลไทรโยค - 3.549-

0 003.9070 0 003.753 3.907รวมระยะทาง สาย  3343 00 3.9070

-0+000 0+064 0.064 2 - - - - -0.064 - 0.064- ทางบำรุง 3394         0100  ลูกแก - หนองตะเลา - 0.064-

-0+064 0+164 0.100 2 - - - - -0.100 - 0.100- ทางบำรุง- 0.100-

-0+164 0+400 0.236 2 - - - - -0.236 - 0.236- ทางบำรุง- 0.236-

-0+400 4+912 4.512 2 - - - - -4.512 - 4.512- ทางบำรุง- 4.512-

0 004.9120 0 004.912 4.912รวมระยะทาง สาย  3394 00 4.9120

-0+000 0+046 0.046 2 - - - - -0.046 - 0.046- ทางบำรุง 3398         0100  ท่าพะเนียด - ทุ่งมะสังข์ - 0.046-

-0+046 13+804 13.758 2 - - - - -13.758 - 13.758- ทางบำรุง- 13.758-

0 0013.8040 0 0013.804 13.804รวมระยะทาง สาย  3398 00 13.8040

-0+000 1+260 1.260 2 - - - - -1.260 - 1.260- ทางบำรุง 3445         0100  ทางเลี่ยงค่ายไทรโยค - 1.260-

0 001.2600 0 001.260 1.260รวมระยะทาง สาย  3445 00 1.2600



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-0+000 0+032 0.032 2 - - - - -0.032 - 0.032- ทางบำรุง 3453         0100  ท่าไม้ - ตะคร้ำเอน - 0.032-

-0+032 0+152 0.120 2 - - - - -0.120 - 0.120- ทางบำรุง- 0.120-

-0+152 0+243 0.091 2 - - - - -0.091 - 0.091- ทางบำรุง- 0.091-

-0+243 0+247 0.004 2 - - - - -0.004 - 0.004- ทางบำรุง- 0.004-

-0+247 2+500 2.253 2 - - - - -2.253 - 2.253- ทางบำรุง- 2.253-

-2+500 8+400 5.900 2 - - - - -5.900 - 5.900- ทางบำรุง- 5.900-

-8+400 14+350 5.950 2 - - - - -5.950 - 5.950- ทางบำรุง- 5.950-

-14+350 23+300 8.950 2 - - - - -8.950 - 8.950- ทางบำรุง- 8.950-

-23+300 27+928 4.628 2 - - - - -4.628 - 4.628- ทางบำรุง- 4.628-

0 0027.9280 0 0027.928 27.928รวมระยะทาง สาย  3453 00 27.9280

-0+000 3+850 3.850 2 3.850 - - - -- - 3.850- ทางบำรุง 3455         0100  แยกปากกิเลน - บ้านเก่า - 3.850-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-3+850 7+000 3.150 2 - - - - -3.150 - 3.150- ทางบำรุง 3455         0100  แยกปากกิเลน - บ้านเก่า - 3.150-

-7+000 8+900 1.900 2 1.900 - - - -- - 1.900- ทางบำรุง- 1.900-

-8+900 12+130 3.230 2 3.230 - - - -- - 3.230- ทางบำรุง- 3.230-

-12+130 13+150 1.020 2 - - - - -1.020 - 1.020- ทางบำรุง- 1.020-

-13+150 13+860 0.710 2 0.710 - - - -- - 0.710- ทางบำรุง- 0.710-

-13+860 16+400 2.540 2 - - - - -2.540 - 2.540- ทางบำรุง- 2.540-

-16+400 17+000 0.600 2 - - - - -0.600 - 0.600- ทางบำรุง- 0.600-

0 007.3100 0 0017.000 17.000รวมระยะทาง สาย  3455 9.6900 17.0000

-0+000 11+570 11.570 2 - - - - -11.570 - 11.570- ทางบำรุง 3457         0100  ไทรโยค - ท่าทุ่งนา - 11.570-

-11+570 11+750 0.180 2 - 0.180 - - -- - 0.180- ทางบำรุง- 0.180-

-11+750 11+985 0.235 2 0.235 - - - -- - 0.235- ทางบำรุง- 0.235-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-11+985 13+160 1.175 2 - - - - -1.175 - 1.175- ทางบำรุง 3457         0100  ไทรโยค - ท่าทุ่งนา - 1.175-

-13+160 15+360 2.200 2 - 2.200 - - -- - 2.200- ทางบำรุง- 2.200-

-15+360 15+705 0.345 2 - - - - -0.345 - 0.345- ทางบำรุง- 0.345-

0 0013.0902.380 0 0015.705 15.705รวมระยะทาง สาย  3457 0.2350 15.7050

-0+000 0+078 0.078 2 - - - - -0.078 - 0.078- ทางบำรุง 3492         0100  ท่าม่วง - หนองตากยา - 0.078-

-0+078 0+632 0.554 2 - - - - -0.554 - 0.554- ทางบำรุง- 0.554-

-0+632 0+882 0.250 2 - - - - -0.250 - 0.250- ทางบำรุง- 0.250-

-0+882 1+326 0.444 2 - - - - -0.444 - 0.444- ทางบำรุง- 0.444-

-1+326 2+278 0.952 2 - - - - -0.952 - 0.952- ทางบำรุง- 0.952-

-2+278 2+823 0.545 2 - - - - -0.545 - 0.545- ทางบำรุง- 0.545-

-2+823 2+897 0.074 2 - - - - -0.074 - 0.074- ทางบำรุง- 0.074-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-2+897 5+552 2.655 2 - - - - -2.655 - 2.655- ทางบำรุง 3492         0100  ท่าม่วง - หนองตากยา - 2.655-

-5+552 26+978 21.426 2 - - - - -21.426 - 21.426- ทางบำรุง- 21.426-

0 0026.9780 0 0026.978 26.978รวมระยะทาง สาย  3492 00 26.9780

-0+000 0+175 0.175 2 0.175 - - - -- - 0.175- ทางบำรุง 3500         0100  หนองบัว - ลาดหญ้า - 0.175-

-0+175 4+196 4.021 2 4.021 - - - -- - 4.021- ทางบำรุง- 4.021-

0 0000 0 004.196 4.196รวมระยะทาง สาย  3500 4.1960 4.1960

-0+000 0+150 0.150 2 - - - - -0.150 - 0.150- ทางบำรุง 3512         0100  พุน้ำร้อน - บ้องตี้ - 0.150-

0 000.1500 0 000.150 0.150รวมระยะทาง สาย  3512 00 0.1500

-0+000 0+159 0.159 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง 3548         0100  ท่ามะกา - ท่าม่วง 0.318 0.318-

-0+159 1+405 1.246 2 - - - - -1.246 - 1.246- ทางบำรุง- 1.246-

-1+405 2+032 0.627 6 - - - - -1.881 - 1.881- ทางบำรุง- 1.881-

-4+654 4+666 0.012 6 0.036 - - - -- - 0.036- ทางบำรุง- 0.036-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-4+666 6+541 1.875 2 1.875 - - - -- - 1.875- ทางบำรุง 3548         0100  ท่ามะกา - ท่าม่วง - 1.875-

-6+541 6+598 0.057 2 0.057 - - - -- - 0.057- ทางบำรุง- 0.057-

-6+598 9+800 3.202 2 3.202 - - - -- - 3.202- ทางบำรุง- 3.202-

-9+800 12+084 2.284 2 - - - - -2.284 - 2.284- ทางบำรุง- 2.284-

-12+084 13+170 1.086 2 1.086 - - - -- - 1.086- ทางบำรุง- 1.086-

-13+170 14+084 0.914 2 - - - - -0.914 - 0.914- ทางบำรุง- 0.914-

-14+084 16+855 2.771 2 - - - - -2.771 - 2.771- ทางบำรุง- 2.771-

-16+855 17+235 0.380 4 - - - - -0.760 - 0.760- ทางบำรุง- 0.760-

-19+529 19+684 0.155 2 - - - - -0.155 - 0.155- ทางบำรุง- 0.155-

-19+684 20+747 1.063 2 - - - - -1.063 - 1.063- ทางบำรุง- 1.063-

0 0011.0740 0 0015.831 17.330รวมระยะทาง สาย  3548 6.2560.318 17.6480



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-0+000 0+130 0.130 2 - - - - -0.130 - 0.130- ทางก่อสร้าง 3549         0100  ทางเข้าสังขละบุรี - 0.130-

-0+130 0+250 0.120 2 - - - - -0.120 - 0.120- ทางก่อสร้าง- 0.120-

-0+250 2+550 2.300 2 - - - - -2.300 - 2.300- ทางก่อสร้าง- 2.300-

0 002.5500 0 002.550 2.550รวมระยะทาง สาย  3549 00 2.5500

-0+000 1+800 1.800 2 - - - - -1.800 - 1.800- ทางบำรุง 3569         0100  ค่ายสุรสีห์ -
กองพลทหารราบที่ 9 - 1.800-

-0+000 0+962 0.962 2 - - - - -0.962 - 0.962- ทางบำรุง- 0.962-

0 002.7620 0 002.762 2.762รวมระยะทาง สาย  3569 00 2.7620

-0+000 0+400 0.400 2 - - - - -0.400 - 0.400- ทางบำรุง 3570         0100  ท่าพะเนียด - ค่ายสุรสีห์ - 0.400-

-0+400 3+900 3.500 2 - - - - -3.500 - 3.500- ทางบำรุง- 3.500-

-3+900 7+806 3.906 2 - - - - -3.906 - 3.906- ทางบำรุง- 3.906-

0 007.8060 0 007.806 7.806รวมระยะทาง สาย  3570 00 7.8060

-0+000 9+762 9.762 2 - - - - -9.762 - 9.762- ทางบำรุง 3579         0100  ทุ่งนานางหรอก -
ลาดหญ้า - 9.762-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

0 009.7620 0 009.762 9.762รวมระยะทาง สาย  3579 00 9.7620

-0+000 6+600 6.600 2 - - - - -6.600 - 6.600- ทางบำรุง 3580         0100  แสนตอ - เขาช่อง - 6.600-

0 006.6000 0 006.600 6.600รวมระยะทาง สาย  3580 00 6.6000

-0+000 1+335 1.335 2 - - - - -1.335 - 1.335- ทางบำรุง 3581         0100  ทางเข้ากองผสมสัตว์ - 1.335-

0 001.3350 0 001.335 1.335รวมระยะทาง สาย  3581 00 1.3350

-0+000 4+645 4.645 2 - - - - -4.645 - 4.645- ทางบำรุง 3582         0100  วังปลาหมู - วังลาน - 4.645-

0 004.6450 0 004.645 4.645รวมระยะทาง สาย  3582 00 4.6450

-0+000 0+330 0.330 2 - - - - -0.330 - 0.330- ทางบำรุง 3595         0100  วังโพธิ์ - ลุ่มสุ่ม - 0.330-

-0+330 0+745 0.415 2 0.415 - - - -- - 0.415- ทางบำรุง- 0.415-

-0+745 0+818 0.073 2 - - - - -0.073 - 0.073- ทางบำรุง- 0.073-

0 000.4030 0 000.818 0.818รวมระยะทาง สาย  3595 0.4150 0.8180

-0+000 1+844 1.844 2 1.844 - - - -- - 1.844- ทางบำรุง 3598         0100  หนองปรือ - วังสิงห์ - 1.844-

0 0000 0 001.844 1.844รวมระยะทาง สาย  3598 1.8440 1.8440



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.กาญจนบุรี

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-0+000 0+327 0.327 2 0.327 - - - -- - 0.327- ทางบำรุง 3599         0100  
ทางเข้าปราสาทเมืองสิงห์ - 0.327-

0 0000 0 000.327 0.327รวมระยะทาง สาย  3599 0.3270 0.3270

รวมระยะทางทั้งหมด 843.939 0 288.555 40.510 0 0 0 00639.181 968.24611.253 979.4990


