
บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.ชัยนาท

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-262+833 277+161 14.328 6 - - - - -42.984 - 42.984- ทางบำรุง 0001         0700  ดอนรังนก -
หางน้ำหนองแขม - 42.984-

-270+711 270+711 0.000 2 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง0.925 0.925-

-270+711 270+711 0.000 1 - - - - -0.481 - 0.481- ทางบำรุง- 0.481-

-270+711 270+711 0.000 2 - - - - -1.116 - 1.116- ทางบำรุง- 1.116-

-270+711 270+711 0.000 2 - - - - -0.771 - 0.771- ทางบำรุง- 0.771-

-270+711 270+711 0.000 1 - - - - -0.481 - 0.481- ทางบำรุง- 0.481-

-270+711 270+711 0.000 2 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง1.220 1.220-

-277+161 277+811 0.650 8 - - - - -2.600 - 2.600- ทางบำรุง- 2.600-

-277+811 279+911 2.100 6 - - - - -6.300 - 6.300- ทางบำรุง- 6.300-

-279+911 280+081 0.170 6 - - - - -0.510 - 0.510- ทางบำรุง- 0.510-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.ชัยนาท

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-280+081 280+451 0.370 8 - - - - -1.480 - 1.480- ทางบำรุง 0001         0700  ดอนรังนก -
หางน้ำหนองแขม - 1.480-

-280+451 280+594 0.143 8 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง0.572 0.572-

-280+594 281+141 0.547 8 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง2.188 2.188-

-281+141 281+211 0.070 8 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง0.280 0.280-

-281+211 281+411 0.200 8 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง0.800 0.800-

-281+411 281+710 0.299 8 - - - - -1.196 - 1.196- ทางบำรุง- 1.196-

-281+710 294+211 12.501 4 - - - - -25.002 - 25.002- ทางบำรุง- 25.002-

-294+211 298+911 4.700 4 - - - - -9.400 - 9.400- ทางบำรุง- 9.400-

-298+911 305+578 6.667 4 - - - - -13.334 - 13.334- ทางบำรุง- 13.334-

0 00105.6550 0 0042.745 105.655รวมระยะทาง สาย  0001 05.985 111.6400

-111+473 138+800 27.327 8 - - - - -109.308 - 109.308- ทางบำรุง 0032         0400  โพนางดำออก -
ท่าฉนวน - 109.308-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.ชัยนาท

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-120+625 120+625 0.000 1 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง 0032         0400  โพนางดำออก -
ท่าฉนวน 0.247 0.247-

-131+595 131+595 0.000 1 - - - - -1.232 - 1.232- ทางบำรุง- 1.232-

-131+595 131+595 0.000 1 - - - - -0.420 - 0.420- ทางบำรุง- 0.420-

-131+595 131+595 0.000 1 - - - - -1.384 - 1.384- ทางบำรุง- 1.384-

-131+595 131+595 0.000 4 - - - - -1.944 - 1.944- ทางบำรุง- 1.944-

-131+595 131+595 0.000 1 - - - - -0.391 - 0.391- ทางบำรุง- 0.391-

-131+595 131+595 0.000 1 - - - - -0.383 - 0.383- ทางบำรุง- 0.383-

-131+595 131+595 0.000 1 - - - - -0.655 - 0.655- ทางบำรุง- 0.655-

-131+595 131+595 0.000 1 - - - - -0.782 - 0.782- ทางบำรุง- 0.782-

-131+595 131+595 0.000 1 - - - - -0.667 - 0.667- ทางบำรุง- 0.667-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.ชัยนาท

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-131+595 131+595 0.000 4 - - - - -1.945 - 1.945- ทางบำรุง 0032         0400  โพนางดำออก -
ท่าฉนวน - 1.945-

-138+800 150+400 11.600 8 - - - - -46.400 - 46.400- ทางบำรุง- 46.400-

0 00165.5110 0 0038.927 165.511รวมระยะทาง สาย  0032 00.247 165.7580

-58+263 67+880 9.617 2 - - - - -9.617 - 9.617- ทางบำรุง 0311         0300  บ้านม้า - ชัยนาท - 9.617-

-67+880 69+000 1.120 4 - - - - -2.240 - 2.240- ทางบำรุง- 2.240-

-69+000 78+307 9.307 2 - - - - -9.307 - 9.307- ทางบำรุง- 9.307-

-79+598 81+962 2.364 2 - - - - -2.364 - 2.364- ทางบำรุง- 2.364-

-83+020 85+216 2.196 2 - - - - -2.196 - 2.196- ทางบำรุง- 2.196-

0 0025.7240 0 0024.604 25.724รวมระยะทาง สาย  0311 00 25.7240

-126+841 130+091 3.250 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง 0340         0401  ปากน้ำ -
โรงพยาบาลสรรคบุรี 6.500 6.500-

-130+091 142+475 12.384 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง24.768 24.768-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.ชัยนาท

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-142+475 145+200 2.725 2 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง 0340         0401  ปากน้ำ -
โรงพยาบาลสรรคบุรี 2.725 2.725-

-145+200 145+341 0.141 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง0.282 0.282-

-145+341 146+181 0.840 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง 0340         0402  โรงพยาบาลสรรคบุรี -
ชัยนาท 1.680 1.680-

-146+181 161+332 15.151 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง30.302 30.302-

-161+332 164+210 2.878 6 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง8.634 8.634-

-164+210 164+210 0.000 2 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง2.878 2.878-

-164+210 164+210 0.000 2 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง2.878 2.878-

0 0000 0 0037.369 0.000รวมระยะทาง สาย  0340 080.647 80.6470

-0+000 6+940 6.940 2 - 6.940 - - -- - 6.940- ทางบำรุง 3010         0100  สรรพยา - สรรคบุรี - 6.940-

-6+940 8+475 1.535 4 - - - - -3.070 - 3.070- ทางบำรุง- 3.070-

-8+475 9+850 1.375 2 - 1.375 - - -- - 1.375- ทางบำรุง- 1.375-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.ชัยนาท

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-9+850 12+091 2.241 2 - - - - -2.241 - 2.241- ทางบำรุง 3010         0100  สรรพยา - สรรคบุรี - 2.241-

-12+091 12+493 0.402 2 - - - - -0.402 - 0.402- ทางบำรุง- 0.402-

-12+493 13+368 0.875 2 - - - - -0.875 - 0.875- ทางบำรุง- 0.875-

-13+368 13+489 0.121 2 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง0.121 0.121-

0 006.5888.315 0 0013.489 14.903รวมระยะทาง สาย  3010 00.121 15.0240

-0+000 2+803 2.803 2 - - - - -2.803 - 2.803- ทางบำรุง 3039         0100  สะเดาดู่ - แยกปากน้ำ - 2.803-

0 002.8030 0 002.803 2.803รวมระยะทาง สาย  3039 00 2.8030

-0+000 5+300 5.300 2 - - - - -5.300 - 5.300- ทางบำรุง 3183         0101  แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา -
คลองมอญ - 5.300-

-5+300 7+542 2.242 4 - - - - -4.484 - 4.484- ทางบำรุง- 4.484-

-7+542 7+763 0.221 2 - - - - -0.221 - 0.221- ทางบำรุง- 0.221-

-7+763 8+163 0.400 4 - - - - -0.800 - 0.800- ทางบำรุง- 0.800-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.ชัยนาท

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-8+163 9+063 0.900 2 - - - - -0.900 - 0.900- ทางบำรุง 3183         0101  แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา -
คลองมอญ - 0.900-

-9+063 9+838 0.775 4 - - - - -1.550 - 1.550- ทางบำรุง- 1.550-

-9+838 18+700 8.862 2 - - - - -8.862 - 8.862- ทางบำรุง- 8.862-

-18+700 21+963 3.263 2 - - - - -3.263 - 3.263- ทางบำรุง- 3.263-

-21+963 28+460 6.497 2 - - - - -6.497 - 6.497- ทางบำรุง 3183         0102  คลองมอญ - หนองบัว - 6.497-

0 0031.8770 0 0028.460 31.877รวมระยะทาง สาย  3183 00 31.8770

-0+000 5+500 5.500 2 5.500 - - - -- - 5.500- ทางบำรุง 3184         0100  ดงคอน - ปากน้ำ - 5.500-

-5+500 9+315 3.815 2 3.815 - - - -- - 3.815- ทางบำรุง- 3.815-

-9+315 11+518 2.203 2 - - - - -2.203 - 2.203- ทางบำรุง- 2.203-

0 002.2030 0 0011.518 11.518รวมระยะทาง สาย  3184 9.3150 11.5180

-0+000 2+100 2.100 2 - - - - -2.100 - 2.100- ทางบำรุง 3196         0100  ดงพลับ - ปากคลองห้า - 2.100-

0 002.1000 0 002.100 2.100รวมระยะทาง สาย  3196 00 2.1000



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.ชัยนาท

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-0+000 1+378 1.378 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง 3211         0100  ทางเข้าหันคา -
กะบกเตี้ย 2.756 2.756-

-1+378 4+940 3.562 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง7.124 7.124-

-4+940 7+159 2.219 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง4.438 4.438-

-7+159 8+537 1.378 4 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง2.756 2.756-

-8+537 8+547 0.010 4 - - - - -0.020 - 0.020- ทางบำรุง- 0.020-

-8+547 11+602 3.055 4 - - - - -6.110 - 6.110- ทางบำรุง- 6.110-

-11+602 15+047 3.445 2 - - - - -3.445 - 3.445- ทางบำรุง- 3.445-

-15+047 18+097 3.050 4 - - - - -6.100 - 6.100- ทางบำรุง- 6.100-

-18+097 30+172 12.075 2 12.075 - - - -- - 12.075- ทางบำรุง- 12.075-

-30+172 40+802 10.630 2 10.630 - - - -- - 10.630- ทางบำรุง- 10.630-

0 0015.6750 0 0040.802 38.380รวมระยะทาง สาย  3211 22.70517.074 55.4540



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.ชัยนาท

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-0+000 0+100 0.100 2 - - - - -0.100 - 0.100- ทางบำรุง 3212         0100  คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา - 0.100-

-0+100 1+075 0.975 4 - - - - -1.950 - 1.950- ทางบำรุง- 1.950-

-1+075 1+670 0.595 4 - - - - -1.190 - 1.190- ทางบำรุง- 1.190-

-1+670 1+750 0.080 4 - - - - -0.160 - 0.160- ทางบำรุง- 0.160-

-1+750 6+700 4.950 2 - - - - -4.950 - 4.950- ทางบำรุง- 4.950-

-6+700 8+629 1.929 2 1.929 - - - -- - 1.929- ทางบำรุง- 1.929-

-8+629 9+976 1.347 4 - - - - -2.694 - 2.694- ทางบำรุง- 2.694-

-9+976 10+200 0.224 2 - - - - -0.224 - 0.224- ทางบำรุง- 0.224-

-10+200 19+455 9.255 2 9.255 - - - -- - 9.255- ทางบำรุง- 9.255-

0 0011.2680 0 0019.455 22.452รวมระยะทาง สาย  3212 11.1840 22.4520

-0+000 0+360 0.360 4 - - - - -0.720 - 0.720- ทางบำรุง 3213         0100  วัดสิงห์ - บ้านโคก - 0.720-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.ชัยนาท

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-0+360 1+690 1.330 4 - - - - -2.660 - 2.660- ทางบำรุง 3213         0100  วัดสิงห์ - บ้านโคก - 2.660-

-1+690 4+570 2.880 2 - - - - -2.880 - 2.880- ทางบำรุง- 2.880-

-4+570 4+577 0.007 2 - - - - -0.007 - 0.007- ทางบำรุง- 0.007-

-4+577 4+600 0.023 2 - - - - -0.023 - 0.023- ทางบำรุง- 0.023-

-4+600 4+797 0.197 4 - - - - -0.394 - 0.394- ทางบำรุง- 0.394-

-4+797 4+803 0.006 4 - - - - -0.012 - 0.012- ทางบำรุง- 0.012-

-4+803 4+845 0.042 4 - - - - -0.084 - 0.084- ทางบำรุง- 0.084-

-4+845 4+859 0.014 4 - - - - -0.028 - 0.028- ทางบำรุง- 0.028-

-4+859 5+130 0.271 4 - - - - -0.542 - 0.542- ทางบำรุง- 0.542-

-5+130 5+164 0.034 4 - - - - -0.068 - 0.068- ทางบำรุง- 0.068-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.ชัยนาท

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-5+164 5+175 0.011 4 - - - - -0.022 - 0.022- ทางบำรุง 3213         0100  วัดสิงห์ - บ้านโคก - 0.022-

-5+175 5+228 0.053 4 - - - - -0.106 - 0.106- ทางบำรุง- 0.106-

-5+228 5+260 0.032 4 - - - - -0.064 - 0.064- ทางบำรุง- 0.064-

-5+260 5+519 0.259 2 - - - - -0.259 - 0.259- ทางบำรุง- 0.259-

-5+519 7+000 1.481 2 - - - - -1.481 - 1.481- ทางบำรุง- 1.481-

-7+000 7+272 0.272 4 - - - - -0.544 - 0.544- ทางบำรุง- 0.544-

-7+272 7+650 0.378 4 - - - - -0.756 - 0.756- ทางบำรุง- 0.756-

-7+650 9+966 2.316 2 - - - - -2.316 - 2.316- ทางบำรุง- 2.316-

-9+966 9+981 0.015 2 - - - - -0.015 - 0.015- ทางบำรุง- 0.015-

-9+981 10+000 0.019 2 - - - - -0.019 - 0.019- ทางบำรุง- 0.019-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.ชัยนาท

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-10+000 10+002 0.002 4 - - - - -0.004 - 0.004- ทางบำรุง 3213         0100  วัดสิงห์ - บ้านโคก - 0.004-

-10+002 10+325 0.323 4 - - - - -0.646 - 0.646- ทางบำรุง- 0.646-

-10+325 10+333 0.008 4 - - - - -0.016 - 0.016- ทางบำรุง- 0.016-

-10+333 10+377 0.044 4 - - - - -0.088 - 0.088- ทางบำรุง- 0.088-

-10+377 10+402 0.025 4 - - - - -0.050 - 0.050- ทางบำรุง- 0.050-

-10+402 11+000 0.598 4 - - - - -1.196 - 1.196- ทางบำรุง- 1.196-

-11+000 16+354 5.354 2 - - - - -5.354 - 5.354- ทางบำรุง- 5.354-

-16+354 16+384 0.030 2 - - - - -0.030 - 0.030- ทางบำรุง- 0.030-

-16+384 17+680 1.296 2 - - - - -1.296 - 1.296- ทางบำรุง- 1.296-

-17+680 17+869 0.189 4 - - - - -0.378 - 0.378- ทางบำรุง- 0.378-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.ชัยนาท

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-17+869 17+875 0.006 4 - - - - -0.012 - 0.012- ทางบำรุง 3213         0100  วัดสิงห์ - บ้านโคก - 0.012-

-17+875 17+961 0.086 4 - - - - -0.172 - 0.172- ทางบำรุง- 0.172-

-17+961 18+157 0.196 4 - - - - -0.392 - 0.392- ทางบำรุง- 0.392-

-18+157 20+000 1.843 4 - - - - -3.686 - 3.686- ทางบำรุง- 3.686-

-20+000 22+400 2.400 2 - - - - -2.400 - 2.400- ทางบำรุง- 2.400-

-22+400 22+408 0.008 2 - - - - -0.008 - 0.008- ทางบำรุง- 0.008-

-22+408 23+200 0.792 2 - - - - -0.792 - 0.792- ทางบำรุง- 0.792-

-23+200 23+228 0.028 2 - - - - -0.028 - 0.028- ทางบำรุง- 0.028-

-23+228 23+472 0.244 2 - - - - -0.244 - 0.244- ทางบำรุง- 0.244-

-23+472 23+490 0.018 2 - - - - -0.018 - 0.018- ทางบำรุง- 0.018-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.ชัยนาท

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-23+490 23+577 0.087 2 - - - - -0.087 - 0.087- ทางบำรุง 3213         0100  วัดสิงห์ - บ้านโคก - 0.087-

-23+577 23+589 0.012 2 - - - - -0.012 - 0.012- ทางบำรุง- 0.012-

-23+589 23+678 0.089 2 - - - - -0.089 - 0.089- ทางบำรุง- 0.089-

-23+678 23+686 0.008 2 - - - - -0.008 - 0.008- ทางบำรุง- 0.008-

-23+686 23+705 0.019 2 - - - - -0.019 - 0.019- ทางบำรุง- 0.019-

-23+705 23+716 0.011 2 - - - - -0.011 - 0.011- ทางบำรุง- 0.011-

-23+716 23+733 0.017 2 - - - - -0.017 - 0.017- ทางบำรุง- 0.017-

-23+733 23+828 0.095 2 - - - - -0.095 - 0.095- ทางบำรุง- 0.095-

-23+828 23+846 0.018 2 - - - - -0.018 - 0.018- ทางบำรุง- 0.018-

-23+846 23+963 0.117 2 - - - - -0.117 - 0.117- ทางบำรุง- 0.117-



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.ชัยนาท

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-23+963 28+005 4.042 2 - - - - -4.042 - 4.042- ทางบำรุง 3213         0100  วัดสิงห์ - บ้านโคก - 4.042-

-28+005 28+018 0.013 2 - - - - -0.013 - 0.013- ทางบำรุง- 0.013-

-28+018 28+971 0.953 2 - - - - -0.953 - 0.953- ทางบำรุง- 0.953-

-28+971 29+100 0.129 2 - - - - -0.129 - 0.129- ทางบำรุง- 0.129-

-29+100 32+068 2.968 2 - - - - -2.968 - 2.968- ทางบำรุง- 2.968-

0 0038.3880 0 0032.068 38.388รวมระยะทาง สาย  3213 00 38.3880

-0+000 15+271 15.271 2 - - - - -15.271 - 15.271- ทางบำรุง 3251         0100  สรรคบุรี - คูพัฒนา - 15.271-

0 0015.2710 0 0015.271 15.271รวมระยะทาง สาย  3251 00 15.2710

-0+000 15+180 15.180 2 - - - - -15.180 - 15.180- ทางบำรุง 3454         0100
 
แยกเข้าโรงเรียนคุรุประชา
สรรค์ -

- 15.180-

-15+180 15+700 0.520 2 - - 0.520 - -- - 0.520- ทางบำรุง- 0.520-

-15+700 21+256 5.556 2 - - - - -5.556 - 5.556- ทางบำรุง- 5.556-

0 0020.7360 0 0021.256 21.256รวมระยะทาง สาย  3454 00 21.2560



บัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง
สรุปบัญชีรายละเอียดลักษณะผิวทาง (รวมทุกชนิดผิวทาง)

หมายเลข
ทางหลวง

ชนิดผิวทางต่อ 2 ช่องจราจร
หมายเลข
ควบคุม ตอน

ระหว่าง

กม. กม.

ระยะ
ทางจริง
(กม.)

จำนวน
ช่อง

จราจร Cold
Mix

Slurry
Seal

Cape
Seal DST. SST. SAAC. Mod

AC.
รวมผิว

ลาดยาง
Un P.M.
Road

ภารกิจ

ขท.ชัยนาท

Conc.
ระยะต่อ
2 ช่อง
จราจร

Para
Seal

-0+000 0+110 0.110 6 - - - - -- - 0.000- ทางบำรุง 3521         0100  ทางเข้าชัยนาท 0.330 0.330-

0 0000 0 000.110 0.000รวมระยะทาง สาย  3521 00.330 0.3300

-0+000 0+700 0.700 2 - - - - -0.700 - 0.700- ทางบำรุง 3559         0100  ทางเข้าปากคลองห้า - 0.700-

0 000.7000 0 000.700 0.700รวมระยะทาง สาย  3559 00 0.7000

-0+000 0+365 0.365 4 - - - - -0.730 - 0.730- ทางบำรุง 3583         0100  ทางเข้าหันคา - 0.730-

0 000.7300 0 000.365 0.730รวมระยะทาง สาย  3583 00 0.7300

รวมระยะทางทั้งหมด 332.042 0 43.204 8.315 0.520 0 0 00445.229 497.268104.404 601.6720


